
EHRZ SERIES
EHRZ
EHRZ CH

 Gewindeformer für extra harte Werkstoffe (≤40 HRC)



EHRZ Z-PRO SERIES   

DIN HSS-Co COATING
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•	 Die Kombination aus einer einzigartigen Geometrie und einer Beschichtung maximiert die Vorteile von Oberflächenbehandlungen. 
Dadurch werden das Drehmoment reduziert und die Schweißbeständigkeit verbessert.

•	 Breitere Spannuten ermöglichen eine größere Schmiermittelzufuhr, was zu einer verbesserten Schmier- und Kühlleistung führt.
•	 Dank des optimierten Substratmaterials in Kombination mit einer speziellen Beschichtung zeigt EHRZ außergewöhnliche Leistungen bei 

mittelharten Stählen bis 40 HRC sowie bei rostfreien Stählen.

Gewindeformer für Stähle bis ~40 HRC und rostfreie Stähle.

Bearbeitetes Material 42CrMo4 (40 HRC)

Lochtiefe 5.55 mm

Gewindelänge 12 mm

Schnittgeschwindi-
gkeit 20 m/min

Maschine Vertikales Bearbeitungszen-
trum

Schmiermittel Emulsion (5%)

Vorschub Voll synchronisierter Vorschub

EHRZ ISO2X(6HX) M6x1 2P

Empfohlene Gewindeschneidbedingungen

Bearbeitetes Material Vc (m/min)

P2 Kohlenstoff-Stähle und niedriglegierte Stähle 10÷40

P3 Mittellegierter Kohlenstoffstahl 10÷40

P4 Hochlegierte Stähle 10÷35

P3-P4 Vergütungsstähle <40 HRC 10÷25

Schnittdaten

Prozessdaten

Bearbeitetes Material Vc (m/min)

P7 Ferritische-Martensitische Stähle 10÷15

M
Austenitische Edelstähle 
(niedriglegiert)

10÷15

Drehmomentdaten

Hat ein um 20 % niedrigeres Drehmoment im Vergleich zu Wettbewerbsproduten!

Wettbewerbsprodukt

Wettbewerbsprodukt

NEU EHRZ

Nach 990 Gewinden tritt ein 
erheblicher Verschleiß auf

Konnte nach 1.600 Gewinden 
weiterhin eingesetzt werden

(Löchern)



EHRZ CH Z-PRO SERIES   

DIN HSS-Co COATING
THCHT

2P
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•	 Die Kombination aus einer einzigartigen Geometrie und einer Beschichtung maximiert die Vorteile von 
Oberflächenbehandlungen. Dadurch werden das Drehmoment reduziert und die Schweißbeständigkeit 
verbessert.

•	 Breitere Spannuten ermöglichen eine größere Schmiermittelzufuhr, was zu einer verbesserten Schmier- 
und Kühlleistung führt.

•	 Dank des optimierten Substratmaterials in Kombination mit einer speziellen Beschichtung zeigt EHRZ 
außergewöhnliche Leistungen bei mittelharten Stählen bis 40 HRC sowie bei rostfreien Stählen.

•	 Das exklusive Design der radialen Kühlmittelbohrungen leitet den Kühlmittelstrom in einem Winkel 
von 90° um (CH90 – Coolant Holes 90°)

•	 Das CH90-Design gewährleistet die maximale Kühlmittelmenge sowohl beim Sack- als auch 
beim Durchgangsloch-Gewindeschneiden

•	 Der Winkel und die Positionierung der radialen CH90-Bohrungen gewährleisten eine perfekte 
Kühlung des Anschnitts und des gesamten Gewindeteils

•	 Der Radius und die Ausrichtung des CH90-Kühlmittelstrahls ermöglichen ein effektives Spülen 
von Spänen, die bei vorherigen Bearbeitungsschritten (z. B. beim Bohren) entstanden sind.

•	 Das CH90-Radialbohrungssystem im T-Design mit massiver Abdichtung an der Stirnseite schließt 
jegliche Probleme aus, die durch ein Versagen und einen Dichtungsverlust an der geschweißten 
Kappe entstehen, wie sie für andere auf dem Markt erhältliche Produkte typisch sind.

Gewindeformer für Stähle bis ~40 HRC und rostfreie Stähle.

Innere Kühlmittelzufuhr radial (CH90)

Bearbeitetes Material 42CrMo4 (40 HRC)

Kernloch Ø 11.4 mm

Gewindelänge 24 mm

Schnittgeschwindi-
gkeit 20 m/min

Maschine Vertikales 
Bearbeitungszentrum

Schmiermittel Emulsion (5%)

Vorschub Voll synchronisierter Vorschub

EHRZ CH ISO2X(6HX) M12x1.25 2P

Empfohlene Gewindeschneidbedingungen

Bearbeitetes Material Vc (m/min)

P2 Kohlenstoff-Stähle und niedriglegierte Stähle 10÷40

P3 Mittellegierter Kohlenstoffstahl 10÷40

P4 Hochlegierte Stähle 10÷35

P3-P4 Vergütungsstähle <40 HRC 10÷25

Schnittdaten

Prozessdaten

Bearbeitetes Material Vc (m/min)

P7 Ferritische-Martensitische Stähle 10÷15

M
Austenitische Edelstähle 
(niedriglegiert)

10÷15

Bearbeitetes Material Vc (m/min)

P7 Ferritische-Martensitische Stähle 10÷15

M
Austenitische Edelstähle 
(niedriglegiert)

10÷15

Drehmomentdaten und Verschleiß nach 360 geformten Gewinde

Wettbewerbsprodukt

NEU EHRZ CH

Nach 250 Gewinden tritt ein 
erheblicher Verschleiß auf

Konnte nach 450 
Gewinden weiterhin 
eingesetzt werden

(Löchern)



EHRZ Z-PRO SERIES   

DIN HSS-Co COATING
THCHT

4P
THCHT

2P

DCON

LT

LS
LF

THL
LU

DRVL
DRVS

THCHT

TYPE: A08 Measurements in mm     

DCON

LS
LF

THL
LU

DRVL
DRVS

THCHT

TYPE: A05 Measurements in mm

DCON

LS

LF

THL
LU

THCHT

DRVL
DRVS

TYPE: A18 Measurements in mm     

DCON

THL

LF

LS DRVL DRVS

THCHT

TYPE: A25 Measurements in mm

  h stock standard,  ) check stock,  ( non-stock standard (no MOQ),  f non-stock standard (MOQ),  j upcoming product,  m stock exhaustion

M TCTR
(tolerance)

Bored Hole Ø
(mm) Code THCHT LF THL LU LS DCON DRVS DRVL NOF Type Stock

Max Min

DIN 371

M3x0.5
ISO2X(6HX) 2.83 2.76 3120101035 4P 56 5 18 34 3.5 2.7 6 5(5) A08 h

ISO2X(6HX) 2.83 2.76 3121101035 2P 56 5 18 34 3.5 2.7 6 5(5) A05 h

M4x0.7
ISO2X(6HX) 3.75 3.66 3120101042 4P 63 7 21 38 4.5 3.4 6 5(5) A08 h

ISO2X(6HX) 3.75 3.66 3121101042 2P 63 7 21 38 4.5 3.4 6 5(5) A05 h

M5x0.8
ISO2X(6HX) 4.7 4.6 3120101049 4P 70 9 25 39 6 4.9 8 5(5) A08 h

ISO2X(6HX) 4.7 4.6 3121101049 2P 70 9 25 39 6 4.9 8 5(5) A05 h

M6x1
ISO2X(6HX) 5.61 5.5 3120101055 4P 80 11 30 45 6 4.9 8 5(5) A08 h

ISO2X(6HX) 5.61 5.5 3121101055 2P 80 11 30 45 6 4.9 8 5(5) A05 h

M8x1.25
ISO2X(6HX) 7.52 7.38 3120101064 4P 90 12 35 47 8 6.2 9 6(6) A18 h

ISO2X(6HX) 7.52 7.38 3121101064 2P 90 12 35 47 8 6.2 9 6(6) A18 h

M10x1.5
ISO2X(6HX) 9.41 9.26 3120101078 4P 100 13 39 52 10 8 11 8(8) A18 h

ISO2X(6HX) 9.41 9.26 3121101078 2P 100 13 39 52 10 8 11 8(8) A18 h

M TCTR
(tolerance)

Bored Hole Ø
(mm) Code THCHT LF THL LU LS DCON DRVS DRVL NOF Type Stock

Max Min

DIN 376

M12x1.75
ISO2X(6HX) 11.3 11.13 3120101088 4P 110 15 - 56 9 7 10 8(8) A25 h

ISO2X(6HX) 11.3 11.13 3121101088 2P 110 15 - 56 9 7 10 8(8) A25 h

M14x2
ISO2X(6HX) 13.19 13 3120101100 4P 110 18 - 56 11 9 12 8(8) A25 f

ISO2X(6HX) 13.19 13 3121101100 2P 110 18 - 56 11 9 12 8(8) A25 h

M16x2
ISO2X(6HX) 15.19 15.15 3120101114 4P 110 18 - 56 12 9 12 8(8) A25 f

ISO2X(6HX) 15.19 15.15 3121101114 2P 110 18 - 56 12 9 12 8(8) A25 h
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Abmessungen und Maße



MF TCTR
(tolerance)

Bored Hole Ø
(mm) Code THCHT LF THL LU LS DCON DRVS DRVL NOF Type Stock

Max Min

DIN 374

M8x1
ISO2X(6HX) 7.61 7.49 3120101065 4P 90 12 - 46 6 4.9 8 6(6) A25 f

ISO2X(6HX) 7.61 7.49 3121101065 2P 90 12 - 46 6 4.9 8 6(6) A25 h

M10x1.25
ISO2X(6HX) 9.51 9.38 3120101079 4P 100 13 - 51 7 5.5 8 8(8) A25 f

ISO2X(6HX) 9.51 9.38 3121101079 2P 100 13 - 51 7 5.5 8 8(8) A25 h

M10x1
ISO2X(6HX) 9.61 9.55 3120101080 4P 90 13 - 46 7 5.5 8 8(8) A25 f

ISO2X(6HX) 9.61 9.55 3121101080 2P 90 13 - 46 7 5.5 8 8(8) A25 h

M12x1.5
ISO2X(6HX) 11.39 11.24 3120101089 4P 100 15 - 51 9 7 10 8(8) A25 f

ISO2X(6HX) 11.39 11.24 3121101089 2P 100 15 - 51 9 7 10 8(8) A25 h

M12x1.25
ISO2X(6HX) 11.51 11.38 3120101090 4P 100 15 - 51 9 7 10 8(8) A25 f

ISO2X(6HX) 11.51 11.38 3121101090 2P 100 15 - 51 9 7 10 8(8) A25 h

M12x1
ISO2X(6HX) 11.62 11.5 3120101091 4P 100 15 - 51 9 7 10 8(8) A25 f

ISO2X(6HX) 11.62 11.5 3121101091 2P 100 15 - 51 9 7 10 8(8) A25 h

M14x1.5
ISO2X(6HX) 13.39 13.24 3120101102 4P 100 18 - 51 11 9 12 8(8) A25 f

ISO2X(6HX) 13.39 13.24 3121101102 2P 100 18 - 51 11 9 12 8(8) A25 h

M14x1.25
ISO2X(6HX) 13.51 13.38 3120101103 4P 100 18 - 51 11 9 12 8(8) A25 f

ISO2X(6HX) 13.51 13.38 3121101103 2P 100 18 - 51 11 9 12 8(8) A25 h

M16x1.5
ISO2X(6HX) 15.38 15.23 3120101116 4P 100 18 - 51 12 9 12 8(8) A25 f

ISO2X(6HX) 15.38 15.23 3121101116 2P 100 18 - 51 12 9 12 8(8) A25 h
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EHRZ CH Z-PRO SERIES   

DIN HSS-Co COATING
THCHT

2P

DCON

LS
LF

THL
LU

DRVL
DRVS

THCHT

TYPE: A29 Measurements in mm     

DCON

LS

LF

THL
LU

THCHT

DRVL
DRVS

TYPE: A30 Measurements in mm

DCON

THL

LF

LS DRVL DRVS

THCHT

TYPE: A31 Measurements in mm     

Oversized   h stock standard,  ) check stock,  ( non-stock standard (no MOQ),  f non-stock standard (MOQ),  j upcoming product,  m stock exhaustion

M TCTR
(tolerance)

Bored Hole Ø
(mm) Code THCHT LF THL LU LS DCON DRVS DRVL NOF Type Stock

Max Min

DIN 371

M5x0.8
ISO2X(6HX) 4.7 4.6 3221101049 2P 70 9 25 39 6 4.9 8 5(5) A29 h

ISO3X(6GX) 4.7 4.6 3221201049 2P 70 9 25 39 6 4.9 8 5(5) A29 h

M6x1
ISO2X(6HX) 5.61 5.5 3221101055 2P 80 11 30 45 6 4.9 8 5(5) A29 h

ISO3X(6GX) 5.61 5.5 3221201055 2P 80 11 30 45 6 4.9 8 5(5) A29 h

M8x1.25
ISO2X(6HX) 7.52 7.38 3221101064 2P 90 12 35 47 8 6.2 9 6(6) A30 h

ISO3X(6GX) 7.52 7.38 3221201064 2P 90 12 35 47 8 6.2 9 6(6) A30 h

M10x1.5
ISO2X(6HX) 9.41 9.26 3221101078 2P 100 13 39 52 10 8 11 8(8) A30 h

ISO3X(6GX) 9.41 9.26 3221201078 2P 100 13 39 52 10 8 11 8(8) A30 h

M TCTR
(tolerance)

Bored Hole Ø
(mm) Code THCHT LF THL LU LS DCON DRVS DRVL NOF Type Stock

Max Min

DIN 376

M12x1.75
ISO2X(6HX) 11.3 11.13 3221101088 2P 110 15 - 56 9 7 10 8(8) A31 h

ISO3X(6GX) 11.3 11.13 3221201088 2P 110 15 - 56 9 7 10 8(8) A31 h

M14x2
ISO2X(6HX) 13.19 13 3221101100 2P 110 18 - 56 11 9 12 8(8) A31 h

ISO3X(6GX) 13.19 13 3221201100 2P 110 18 - 56 11 9 12 8(8) A31 h

M16x2
ISO2X(6HX) 15.19 15.15 3221101114 2P 110 18 - 56 12 9 12 8(8) A31 h

ISO3X(6GX) 15.19 15.15 3221201114 2P 110 18 - 56 12 9 12 8(8) A31 h

MF TCTR
(tolerance)

Bored Hole Ø
(mm) Code THCHT LF THL LU LS DCON DRVS DRVL NOF Type Stock

Max Min

DIN 374

M8x1
ISO2X(6HX) 7.61 7.49 3221101065 2P 90 12 - 46 6 4.9 8 6(6) A31 h

ISO3X(6GX) 7.61 7.49 3221201065 2P 90 12 - 46 6 4.9 8 6(6) A31 h

M10x1.25
ISO2X(6HX) 9.51 9.38 3221101079 2P 100 13 - 51 7 5.5 8 8(8) A31 h

ISO3X(6GX) 9.51 9.38 3221201079 2P 100 13 - 51 7 5.5 8 8(8) A31 h
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MF TCTR
(tolerance)

Bored Hole Ø
(mm) Code THCHT LF THL LU LS DCON DRVS DRVL NOF Type Stock

Max Min

DIN 374

M10x1
ISO2X(6HX) 9.61 9.55 3221101080 2P 90 13 - 46 7 5.5 8 8(8) A31 h

ISO3X(6GX) 9.61 9.55 3221201080 2P 90 13 - 46 7 5.5 8 8(8) A31 h

M12x1.5
ISO2X(6HX) 11.39 11.24 3221101089 2P 100 15 - 51 9 7 10 8(8) A31 h

ISO3X(6GX) 11.39 11.24 3221201089 2P 100 15 - 51 9 7 10 8(8) A31 h

M12x1.25
ISO2X(6HX) 11.51 11.38 3221101090 2P 100 15 - 51 9 7 10 8(8) A31 h

ISO3X(6GX) 11.51 11.38 3221201090 2P 100 15 - 51 9 7 10 8(8) A31 h

M12x1
ISO2X(6HX) 11.62 11.5 3221101091 2P 100 15 - 51 9 7 10 8(8) A31 h

ISO3X(6GX) 11.62 11.5 3221201091 2P 100 15 - 51 9 7 10 8(8) A31 f

M14x1.5
ISO2X(6HX) 13.39 13.24 3221101102 2P 100 18 - 51 11 9 12 8(8) A31 h

ISO3X(6GX) 13.39 13.24 3221201102 2P 100 18 - 51 11 9 12 8(8) A31 h

M14x1.25
ISO2X(6HX) 13.51 13.38 3221101103 2P 100 18 - 51 11 9 12 8(8) A31 h

ISO3X(6GX) 13.51 13.38 3221201103 2P 100 18 - 51 11 9 12 8(8) A31 f

M16x1.5
ISO2X(6HX) 15.38 15.23 3221101116 2P 100 18 - 51 12 9 12 8(8) A31 h

ISO3X(6GX) 15.38 15.23 3221201116 2P 100 18 - 51 12 9 12 8(8) A31 h
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5 10 15 20 25 30 35 40Vc (m/min)

Vc (m/min)
Bearbeitetes Material

Vergütungsstähle

~40 HRC

Legierte 
Stähle  

Hochlegierte 
Kohlenstoffstahl CrMo

Mittellegierter 
Kohlenstoffstahl C45

Niedriglegierter 
Kohlenstoffstahl

C45 
 

C30

Rostfreie Stähle

C30 
 

C10

Stainless steel

AISI 303
 

AISI 304

 

Systemübersicht Rollgewindebohrer

MHRZ
Mittellegierter Kohlenstoffstahl

HP+RZ HP-RZ
Hochleistung

SC-TL-RZ
1.5P Reduziertes Drehmoment

R-D V 
Allzweck

SURZ
Rostfreie  
Stähle

EHRZ Video 
ansehen

NIEDRIG HOCH

Sorma Deutschland GmbH
Königsfelderstraße 33 - 58256 Ennepetal – Deutschland - tel: +49 02333 609869 0 – info@sorma.gmbh

Yamawa Katalog 
herunterladen

Yamawas App 
herunterladen

$YEHRZDEU

EHRZ,  
EHRZ CH
extra harte

EHRZ,  
EHRZ CH
extra harte


